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Navod k autu na dalkové ovladani

Véazeny zédkazniku,

dékujeme Vam, Ze jste zakoupil vyrobek auto na dalkoveé ovladani. V piipadé¢ jakéhokoliv
dotazu se na nas nevahejte obratit, radi Vam pomiizeme.

ConQuest entertainment

Obsah baleni:
1x auto
1x vysilacka

Baterie:
Auto 5x AA — nejsou soucasti baleni
Vysilacka 2x AA — nejsou soucasti baleni

Varovani!
Obsahuje malé ¢asti — Nebezpeci polknuti
Neni uréeno pro déti do 3 let.

Po precteni navod nevyhazujte, uchovejte ho pro pozdéjsi potiebu.

Vlastnost a funkce auta:

Funkce: Auto jezdi dopfedu, dozadu, doleva, doprava a ma funk¢ni piedni a zadni svétla
Vlastnosti: Autentické auto s nezavislym systémem odpruzeni

Jestlize VasSe auto ztraci vykon, nemusi fungovat n¢které funkce. Je nejvyssi ¢as vymenit
baterie za nové nebo ty stavajici dobit (v ptipadé€, ze jsou dobijeci). Doba jizdy se mize ménit
na zaklad¢ pouzitych baterii a stylu jizdy.

Nikdy nejezdéte autem v pisku, ve sné¢hu nebo ve vode.

Miite anténou na vysila¢ce vzdy na auto, nikdy pied néj. Jestlize je auto pitili§ daleko od
vysilacky, nemusi fungovat spravng. JestliZe je anténa ohnuta, opatrné narovnejte ji.



Signal mezi vysilackou a autem miize byt rusen draty elektrického napéti nebo jinym autem
nebo modelem na dalkove ovladani, které jezdi na stejné frekvenci. Vyhnéte se témto vlivim.

Nevystavujte auto pfimému slune¢nimu zafeni nebo velkému horku. JestliZze auto
nepouzivate, vypnéte jej.

Obrazek auta je pouze ilustracni a 1isi se od opravdového auta na dalkové ovladani.

Zaciname jezdit:
1. Pootocte koleckem na auté v misté, kde je kryt na baterie. Oteviete kryt na baterie a
vlozte dovnitt 5x baterie AA spravnou polaritou. Kryt zase zaviete.
2. Vsuite anténu do otvoru na vysilac¢ce a zasSroubujte ji. Oteviete kryt na baterie vloZte
do n¢j 2xAA baterie. Kryt zase zavfete.
3. Zapnéte vysilacky — pozice ON a svétlo se rozsviti. Pak zapnéte auto — pozice ON.
4. Nastavte auto tak, aby jezdilo rovné.

Péce a udrzba:

- Pokud si s hra¢kou nehrajete, vyjméte baterie

- Hracku jemné¢ otfete Cistou latkou.

- Nevystavujte hracku ptimému horku.

- Uchovavejte hracku v suchu.

- Hracka nesmi byt ponotfena do vody. Poskodily by se elektronické komponenty.

Frekvence:
0Od 26,957MHz do 27.283MHz
0Od 40.660MHz do 40.700MHz

Maximalni vysilaci vykon (ERP): Ne vice nez 10mV.

Rady a tipy:

- Rizné typy baterii, nebo nové a pouzité baterie nesmi byt pouzivany soucasné (pouze
vysilac).

- Dobijeci baterie smi nabijet pouze dospéla osoba.

- Vstupy napéajeni nesmi byt zkratovany.

- Baterie musi byt vloZeny odpovidajicimi pély.

- Baterie, které nejsou dobijeci, nenabijejte.

- Dobijeci baterie musi byt pfed zahajenim nabijeni vyjmuty z vysilacky.

- Pouzivat se smi pouze baterie stejného, nebo odpovidajiciho typu, jaky je doporucen.
- Vybité baterie musi byt z vysilace vyjmuty.

- Nepouzivejte soucasné staré a nove baterie.

- Baterie nikdy nevystavujte pfimému slunci, ohni nebo vodé

- JestliZe tekutina z baterie zasahne pokozku nebo oble¢eni, ihned dané misto oplachnéte
vodou.

- Vzdy pouzivejte nabijecku, ktera je urc¢ena k danému typu baterii
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- Likvidujte baterie zodpovédné. Nikdy je nevhazujte do ohné¢!
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Pokud neni zafizeni pouzivano, vyjméte baterie a ulozte je oddélené. Povinnosti uzivatele je
piedat takto oznac¢eny odpad na pfedem ur¢ené sbérné misto pro recyklaci elektrickych a
elektronickych zatizeni. Ostatni odpad mtize byt vyhozen do smiseného odpadu.
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ES PROHLASENI O SHODE
ConQuest entertainment a.s., Hybernska 1007/20, 111 21 Praha 1, ICO: 26467909

Timto potvrzujeme, Ze dale uvedeny vyrobek je ve svém konecném provedeni Uplny
a odpovida nize uvedenym smérnicim Evropské unie a Ceské republiky. Prohlaseni o
shodé bylo vystaveno na zakladé:

certifikdtu INTERTEK (CNAS) GZHH00226472, ze dne 17.1.2017

Vyrobce : RASTAR GROUP

Vyrobek: Auto na dalkové ovladani (1/12, 1/14)

Vyse uvedeny vyrobek je ve shodé s normami:

EN 71-1: 2014 Mechanicky a fyzicky test

EN 71-2: 2011 + A1:2014 Test horlavosti

EN 71-3: 2013 + A1:2014 Analyza toxickych prvkd

Smérnice:
Produkt odpovida smérnici NV 426/2000 Sb.
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